NEP / NEPS 190

190 KG/20G

NEP- sin barandal

NEPS- con barandal de proteccién

Equipo de plataforma plegable con capacidad de 150
kilos. Cuenta con una estructura y un modulo indicador
en acero inoxidable asi como un poste abatible, lo que
la hace totalmente portatil. Esta bascula de recibo

contiene una pantalla LED triple display.

Funcidones Tara, Suma de
productos hasta 99, Cambio
y ahorro de energia

www.hasculasnoval.mx

ESPECIFICACIONES TECNICAS

150 kg/20g
MEDIA (Il)
1KG

Peso méaximo y divisiéon
Clase de exactitud
Peso minimo
Memorias
Acabado de la bascula

Acabado de la charola

Dimensiones
Peso de la bascula

Dimensiones del mdédulo

Dimensiones de la chorola
Teclado
Modulo Display
Tipo de alimentacién
Alimentacion
Bateria
Duracién de la bateria
Proteccién

Unidades
Temperatura
Humedad

Funciones

Grantia

6 memorias directas

Acero al carbdn con pintura electrostatica

Acero inoxidable

40 cm frente, 50 cm lateral, 85 cm altura

9.8 Kg

24 * 15 cm
40 * 50 cm

Cubierta pléastica / Push boton

LCD de peso, precio e importe.

Eliminador

Entrada (110/220 Vca 50/60 Hz) Salida (6 Vcd a 500 mA.)

4V/4A (Interna recargable)

60 a 80 horas dependiendo actividad.

Sobre peso

KG

0°C a40° C

85%RH Sin rocid.

Tara, Suma de productos hasta 99, cambio, Ahorro de energia.
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